Rider Sonido y backstage  17 09 2008 

LePetitRamon3Experimenta
Posición
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Canales 

	 
	Canal
	Micro o DI
	Grupo
	Efecto
	Proceso
	Pie micro

	1
	Cajon (bombo)
	112/B52
	G 01
	 
	Compr 
	Pie Bombo

	2
	Caja
	Beta 57
	G 01
	Reverb 02
	Compr 
	Jirafa Bajo

	3
	Over Head L
	SM81/C3000
	G 01
	Reverb 02
	Compr 
	Jirafa

	4
	Over Head R
	SM81/C3000
	G 01
	Reverb 02
	Compr 
	Jirafa

	5
	Sampler L
	Di BSS
	G 02
	 
	Compr 
	 -

	6
	Sampler R
	Di BSS
	G 02
	 
	Compr 
	 - 

	7
	Chelo Octavado
	Di BSS
	G 03
	 
	Compr 
	 -

	8
	Chelo Directo
	Di BSS
	G 03
	Reverb 01
	Compr 
	 - 

	9
	Guitarra Amplificador
	Senheiser 609/421
	G 04
	Reverb 01+Delay
	Compr 
	Jirafa Bajo

	10
	Guitarra Linia
	Di BSS
	G 04
	Reverb 01+Delay
	Compr 
	 - 

	11
	Guitarra Loops
	Di BSS
	G 04
	 
	Compr 
	 - 

	12
	Voz Chelo
	Shure Beta 58
	G 05
	Reverb 01
	Compr 
	Jirafa

	13
	Voz Percusión
	Shure Beta 58
	G 05
	Reverb 01
	Compr 
	Jirafa

	14
	Voz Ramon
	Shure Beta 58
	G 05
	Reverb 01+Delay
	Compr
	Jirafa


Requerimientos Escenario (a aportar por el organizador)
· Escenario de un mínimo de 6 metros de ancho y 4 de profundidad. 
· Tarima centrada y en la parte posterior de 2x2 metros y 40 cm de altura para la percusión. Si son varios roskos juntos deben estar firmemente unidos entre sí; en buen estado; que no se muevan. Deben llevar faldón de tela negra.
· 2 tomas electricidad en el escenario a 220v y con toma de tierra según plano.
· Se requiere dos sillas sin brazos.
· Se necesita un amplificador de guitarra a válvulas con un mínimo de 40 watios de potencia nominal, levantado del suelo unos 40 cm.
· Se necesitan dos soportes/piés para guitarra.
Requerimientos sonido de sala del espectáculo (a aportar por el organizador)

· El control de sonido debe estar situado a nivel de la audiencia, detras, centrado respecto al escenario. El control NO puede estar en cabinas cerradas o semi-cerradas, pisos superiores o en el escenario. En caso contrario es necesario consultarnos.
· El sistema de P.A. no puede tener contacto directo con el suelo del escenario donde se situan los músicos. 

· Consola con 24 canales mínimo, 6 auxiliares de monitores + 2 para efectos. Debe tener un mínimo de dos ecualizadores paramétricos por canal. Se aceptan mesas digitales excepto Yamaha 01, 03 y Beirnguer. 
· Si la consola es analògica, un mínimo de 6 compresores, preferiblemente 10, (DBX, BSS).
· Ecualizadores multibanda para cada envio de monitores y para P.A. (klark Thecnic, dbx....) No Beringuer.
· Los monitores se controlaran desde la mesa de PA. 
· 2 Unidades de reverberación y Delay (TC, SPX, PCM...)
· Sistema PA.. Nexo, Meyer, D&B, Martin....  con front fils si es necesario.
· Reproductor de CD.

· Luz en el control.

· 6 monitores Nexo ps 10 o ps 15, Meyer, D&B, (a ser posible; como minimo todos iguales) con sus etapas (en su caso) y ecualizadores para cada envio + 2 Side Fills. Se necesitan 5 envios: 2 para sidefils, i un envio cada dos monitores según plano.
· 5 pies de micrófono de jirafa, 2 de jirafa bajos y uno de bombo; todos con pinzas (ver tipos en tabla) de color negro y en buen estado.
· 4 Cajas de inyección (preferiblemente BSS)
· Cableado xlr (18 unidades de 3 a 6 metros) y cableado auxiliar.
· La prueba de sonido es de 90 minutos sin incluir montaje.
· Por favor, evitar la proximidad de fuentes de ruido, tales como generadores, ventiladores, extractores y amplificadores, cerca del escenario y control. 

· Las pruebas de sonido, no pueden realizarse mientras haya algun ruido en el entorno, como otros conciertos o trabajos en la sala.

· Los canales de la mesa de control ocupados para cubrir éste rider no podran ser utilizados para otras aplicaciones entre la prueba de sonido y la actuación.
· El control de luces debe estar preferiblemente junto al control de sonido.

· Para evitar problemas relacionados con la regulación de la iluminación, las acometidas de sonido e iluminación tendrían que salir de tomas o generadores distintos, y estar protegidas según el reglamento de baja tensión. En cualquier caso la toma de tierra del sonido ha de ser distinta a la de las luces y el resto de la sala.

Requerimientos Backstage

· Espejo de cuerpo entero con iluminación.
· Cervezas, aguas y refrescos
· Electricidad a 220v
· Mesa y sillas

Para cualquier duda llamar al técnico de sonido de CaboSanRoque, Guiu Llusà. 
Teléfono 667725982, guiu@ona-pro.com 
Éste rider forma parte del contrato, cualquier modificación debe ser consultada con antelación.
